RIDER TECHNICZY Ewa Bem- Loves the Beatles
gra band Grzecha Piotrowskiego

1. SYSTEM NAGLOSNIENIOWY

1. System nagto$nieniowy musi spetnia¢ warunki profesjonalnego oraz gwarantowac wysoka
jakos$¢ przetwarzanego dzwieku. System musi by¢ wolny od szumoéw i przydzwiekow sieciowych
oraz innych zaktdcen, uniemozliwiajacych przeprowadzenie koncertu na zadowalajacym
poziomie.

2. System nagto$nieniowy musi by¢ ustawiony (podwieszony) w taki sposdb, aby pokrycie
dzwiekiem catej widowni byto réwnomierne (pod wzgledem poziomu SPL oraz pasma
czestotliwosci).

3. Moc systemu musi by¢ dostosowana do nagtasnianej przestrzeni i warunkéw koncertu.

4. System powinien by¢ wystrojony przed rozpoczeciem proby Zespotu, w spos6b zapewniajgcy
maksymalnie liniowe przenoszenie dZwieku w catym nagta$nianym obszarze.

5. Gto$niki nie mogg by¢ zakryte r6znymi materialami nie przepuszczajacymi dzwieku (np.
banery, plandeki itp.), lub w jakikolwiek inny sposéb zmieniajgcymi charakter pracy systemu
nagto$nieniowego. Dopuszczane sg tylko materiaty posiadajgce odpowiednie atesty i nie
wplywajace na jako$¢ i charakterystyke dZzwieku.

6. Mile widziana mozliwos¢ osobnego sterowania sygnatem wychodzacym na front-fil i sub-bas.
W przypadku braku takiej mozliwosci wymagany odpowiedni procesor dzwieku.

7. Preferowane firmy — Meyer Sound, L-Acoustics, Nexo, ]BL, d&b audiotechnik, Alcons, lub inne
0 uznanej reputacji na rynku. Nie akceptujemy aparatur wykonanych tzw. ,domowym

sposobem”.
2. KONSOLETA GLOWNA (FOH) + MONITOROWA

1. Konsoleta frontowa powinna by¢ ustawiona w miejscu umozliwiajgcym prawidtowy odstuch
dla realizatora. Rozumie sie przez to miejsce z przodu sceny, w jej osi symetrii, przy czym
gléwny system naglo$nieniowy (lewa i prawa strona) powinien tworzy¢ z miejscem odstuchu
realizatora w przyblizeniu tréjkat réwnoboczny.

2. Nie akceptujemy ustawienia miksera gtéwnego za sceng, z boku sceny, pod balkonem, we
wnece itp. oraz w Zadnym innym miejscu, w ktérym ograniczone sg widoczno$¢ sceny lub
prawidtowy odstuch.

3.Stanowisko realizatora musi by¢ zabezpieczone przed wptywem warunkéw atmosferycznych
oraz dostepem 0séb postronnych

4. Preferowane konsolety: Allen&Heath, dLive, Yaamah CL/QL, Soundcraft Vi, Digico
SD/Quantum - nalezy uzgodni¢ z realizatorem

5. W przypadku stanowiska monitorowego prosimy o zapewnienie osoby ktora bedzie posiadata
niezbedng wiedze oraz umiejetnosci w zakresie realizowania monitorow.

3. ZASILANIE

1. Wszystkie urzadzenia elektryczne i elektroniczne, z ktorych bedg korzysta¢ muzycy i obstuga
Zespotu musza spetnia¢ normy bezpieczenstwa i by¢ podtagczone w sposéb bezpieczny.

2. Cata aparatura (system nagto$nieniowy, monitorowy, konsoleta gtéwna i backline) musi by¢
zasilana z tego samego Zrédta i bezwzglednie uziemiona.

3. Zasilanie catej aparatury dzwiekowej powinno by¢ odseparowane od zasilania oSwietlenia,
zasilania gastronomicznego itp.

4. Napiecie zasilajace powinno wynosi¢ 230 V i by¢ stabilne.



5. Firma, zapewniajgca nagtos$nienie i zasilanie sprzetu wykonawcow, bierze na siebie catkowitg
odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo wykonawcdow, realizatoréow i technikéw zespotu oraz ich

sprzetu podczas prob i koncertu.

IN PUT LISTA

IN PUT | KANAL SUGEROWANY MIKROFON
1 STOPA SHURE BETA 52

2 STOPA IN OPCJONALNIE SHURE BETA 91

3 WERBEL SHURE SM 57

4 TOM 1 SHURE BETA 98/DPA 4099
5 TOM 2 SHURE BETA 98/DPA 4099
6 OPCJONALNIE TOM 3 SHURE BETA 98/DPA 4099
7 OH L NEUMANN KM 184

8 OHR NEUMANN KM 184

9 BAS LINIA

10 GITARA SHURE SM 57

11 PIANO L DI BOX

12 PIANO R DI BOX

13 KEY L DI BOX

14 KEY R DI BOX

15 SAX TENOROWY DPA 4099

16 OPCJONALNIE 2 SAX DPA 4099

17 TRABKA DPA 4099

18 PUZON DPA 4099

19 WIOLONCZELA DPA 4099

20 CHOREK 1 SHURE BETA 58 Wireless
21 CHOREK 2 SHURE BETA 58 Wireless
22 GLOWNY WOKAL SHURE BETA 58 Wireless

6. Preferowany system mikrofonéw bezprzewodowych to Shure ULX-D, QLX-D lub

AXIENT

OUT PUT LISTA
ouT TYP KANAL
1 IEM/ WEDGE Bebny
2 IEM/ WEDGE Bas
3 IEM/ WEDGE Klawisz
4 WEDGE 2 szt. Saksofon
5 IEM/ WEDGE Trabka
6 IEM/ WEDGE Puzon
7 IEM Wireless Chorek 1
8 IEM Wireless Chorek 2
9 IEM Wireless STEREO Glowny Wokal

7. Preferowany system odstuchu personalnego — IEM -Sennheiser G3/G4/Shure PSM900/100.
Dla instrumentalistéw w pierwszej kolejnos$ci sugerowany jest system odstuchu dousznego.
Dopuszcza si¢ dla odstuchow instrumentalistow, zastosowanie mikserdw personalnych, lub

systemow kablowych dousznych.




8. W przypadku wyj$¢ z konsolety frontowej na nagtosnienie gtéwne akceptowane jest
wyscie za pomocg matryc wyjsciowych konsolety na poszczegdlne elementy wchodzace w
sktad gldwnego systemu PA.

9. Prosimy o kontakt w celu ustalenia szczeg6tow najpézniej 14 dni przed planowanym
koncertem. Przed kazdym koncertem Konieczny jest kontakt z realizatorem dzwieku
celem ustalenia szczeg6téw wydarzenia. Dopuszcza sie mozliwos¢ niewielkich zmian
wylacznie po wczesniejszym ich skonsultowaniu i zaakceptowaniu. Kazda konfiguracja
sprzetowa musi zosta¢ przedstawiona pisemnie (e-mail) i zaakceptowana przez
realizatora dzwieku.

5. ROZSZERZONE INFORMACJE TECHNICZNE

1.Standardowe o$wietlenie sceny

2. Garderoba p. Ewy Bem z lezanka, stotem, krzestami, wieszakami na garderobeg, stolikiem z
o$wietleniem na potrzeby makijazu, kanapkami, owocami, zimnymi( woda gazowana i
niegazowana) i cieptymi napojami.

Garderoba z toaleta, w poblizu sceny, najlepiej na jej poziomie.

Jesli nie bedzie toalety w garderobie, powinna by¢ w poblizu, zamykana, wytacznie do
uzytku Pani Ewy Bem.

3. Ciepty positek dla 14 osob.

4. Garderoby dla pozostatych cztonkow ekipy ze stolem, krzestami, wieszakami na
garderobg, kanapkami, owocami, zimnymi( woda gazowana i niegazowana) i cieptymi
napojami.

5. Stolik na scenie ze szklanka wody niegazowanej i schtodzonym luznym kisielem na
scenie dla Pani Ewy-na probie i podczas koncertu.

6. Ciemne krzesto lub fotel z oparciami pod tokcie — do omowienia.

7. Wiatrak9 taki jak do dymu scenicznego) na scenie i w garderobie.

8.Bukiet kwiatow dla Pani Ewy Bem po koncercie.

9. 13. Hotel ****( jesli koncert odbywa si¢ w miejscowosci oddalonej ponad 100 km od
Warszawy) w nastgpujacej konfiguracji — 1 apartament (koniecznie z prysznicem zamiast
wanny) i jedna jedynka w przeddzien i w dniu koncertu, oraz 3 pokoje jednoosobowe w dniu
koncertu - pokoje z tazienkami i $niadaniem - prosimy o zarezerwowanie i optacenie
strzezonego parkingu hotelowego dla 2 sam. osobowych. KONTRAHENT JEST
ZOBOWIAZANY ZADBAC O TO ZEBY W DNIACH POBYTU ARTYSTKI W HOTELU
NIE ODBYWALY SIE IMPREZY - WESELA, DYSKOTEKI itp.- KTORE MOGLYBY
ZAKLOCIC WYPOCZYNEK ARTYSTKI. JESLI HOTEL ZNAJDUIJE SIE PRZY
RUCHLIWEJ ULICY, PROSZE O REZERWACJE APARTAMENTU PO STRONIE NIE
PRZLEGOJACEJ DO ULICY.

Prosimy o podanie kontaktu do osoby zajmujacej si¢ nagto$nieniem ze strony
kontrahenta.

W razie kwestii spornych prosze dzwonié:
Realizator dzwigku: Przemystaw Scholl 665 669 406
Pozostale kwestie: Andrzej Lukasik 605 588 042



